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Блок запуска БЗ – серийный номер: SB-____-___  
Дата изготовления «    » _________ 2021 г. 

Заключение о приемке: Соответствует заявленным параметрам  

 

«    » _________ 2021 г. _____________ Петров В.И., директор ООО «Микросплав»  

 

1. Назначение 

Блок запуска БЗ предназначен для преобразования  оптического импульса в элек-

трический импульс достаточный для запуска различного оборудования, в том числе измери-

тельной аппаратуры. Это устройство может успешно используется в составе, например ге-

нератора задержанных импульсов ГЗИ6-В03, который выдает выходные импульсы в виде 

световых сигналов передаваемых по оптическим кабелям.    
 

2. Схема блока БЗ 

На рис. 1 представлена принципиальная схема блока БЗ, которая отражает внут-

реннюю структуру устройства. Блок питается от ~220В имеет хорошую защиту от помех 

по силовой сети.  Приемником оптического сигнала является элемент D7. Выходной им-

пульс выводится на коаксиальный разъем Х3. Имеется светодиодный индикатор VD5 

наличия питания +5В и индикатор VD4 прохождения пускового импульса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема блока БЗ  
 

 

 

 

3. Конструкция блока 

В качестве конструктива блока БЗ выбран алюминиевый корпус РЭА фирмы Gainta 

типа B029MFBK с габаритами 140х100х75 см. рис. 3.1. Внешние разъёмы блока, органы 

управления и индикации выводятся на боковые стороны корпуса. На рисунке 2 показано 

расположение этих элементов на боковой стенке: 

 входной оптический разъем «Вх Пуск»    – позиция 1; 

 выходной BNC разъем «Вых Пуск»    – позиция 2; 



 индикатор «+5В» – позиция 3; 

 индикатор «Пуск» прохождения пускового импульса – позиция 4; 

 сетевой тумблер включения питания  – позиция 5; 

 сетевой предохранитель  – позиция 6; 

 сетевая вилка для подключения  шнура питания – позиция 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2  Общий вид  блока БЗ 

 
 

 

4. Технические характеристики блока БЗ 

 

Напряжение электрического питания ~220В ±20В, 50±2,5Гц 

Максимальная потребляемая мощность  5Вт 

Тип входного сигнала запуска  оптический 

Тип оптоволоконного кабеля запуска   POF (980/1000) в оболочке 2.2мм 

Длительность запуска не более 20мкс 

Частота импульсов не более 1000Гц 

Полярность выходного импульса  положительная 

Амплитуда выходного импульса  300В на 50Ом 

Степень защиты  IP-20 

Класс защиты электрическим током 01 Класс 

 

 

5. Маркировка и пломбирование 

На корпусе блока имеется  наклейка с нанесенными данными блока:  наименование 

блока, модель, изготовитель, заводской номер, дата изготовления и некоторые техниче-

ские характеристики. 

 

 

6. Комплектность поставки 

 Блок БЗ, серийный номер: DPG-6-хххх-ххх – 1 шт.  

 Сетевой кабель питания – 1 шт. 

 Технический паспорт – 1 шт. 
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7. Общие указания по вводу в эксплуатацию 

После распаковки и извлечения блока из укладочного ящика его необходимо 

осмотреть на отсутствие внешних повреждений. 

При приемке блока необходимо убедится в полной его комплектности согласно п. 6 

настоящего паспорта. 

До начала работы с прибором изучите конструкцию прибора, назначение органов 

управления и разъёмов. 

Работа прибора должна происходить в условиях, которые не выходят за пределы 

рабочих условий эксплуатации. Питающая сеть не должна иметь резких скачков напряже-

ния. Недопустима механическая вибрация рабочего места. 

 

8. Меры безопасности 

По требованиям к электробезопасности прибор удовлетворяет нормам класса за-

щиты 01. 

К работе с прибором должны допускаться лица, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности при работе с электро- и радиоизмерительными приборами.  

Перед включением прибора в сеть должна быть проверена исправность сетевого 

шнура питания. 

При ремонте прибора не допускается соприкосновение с токонесущими элемента-

ми переменного напряжения 220 В. 

 

9. Подготовка к работе 

Проверить величину напряжения питающей сети. Напряжение сети должно нахо-

диться в пределах значений, указанных в п. 4 настоящего паспорта. 

Для включения питания прибора: установить тумблер «Сеть 220В» в положение 

«Выкл»; присоединить к прибору сетевой шнур питания; включить шнур питания в сеть; 

включить тумблер «Сеть 220В» в положение «Вкл».  

При поданном напряжении питания на блок светится индикатор «+5В».  

 

10. Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи. Из-

готовитель обязуется безвозмездно заменить или отремонтировать блок в течении гаран-

тийного срока при условии соблюдения потребителем правил его эксплуатации. После 

гарантийного срока изготовитель обеспечивает ремонт устройства за счет покупателя. 


